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Introduction to the Amiga 520 Video Adapter 
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What is the Amiga 520 video adapter? 

The Commodore Amiga 520 Video Adapter is a device that allows 
you to connect your Amiga 500 to a TV set or a composite video 
monitor. It does this by converting the RGB video signal the Amiga 
produces for RGB monitors to a composite video signal that a TV or 
composite monitor can interpret. 

What comes with A 520? 

- Amiga 520 modulator 

- TV connector cable 
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- Y-cable 

- Introduction to the Commodore Amiga 520 

If any of these items are missing or damaged, contact your dealer. 

How does the A 520 connect to a video display? 

At the front and right side of the A 520 

- Video OUT - connects with a color composite monitor. 

- Audio IN - connects with Amiga's L and R Audio. 

- RGB Connector - connects the A 520 to the Amiga. 

At the back of the A 520 

- Channel Selector Switch - IVIatches the TV channel on the TV set for 
viewing computer display (L = 5,5 IVIHz, H = 6 IVIHz). 

- RF OUT - (Radio Frequency Out) - connects with television. 

How do I connect my TV set? 

1. IVIake sure both the TV and the Amiga are off. 

Warning: Before connecting any cables make sure the power to the 
computer is OFF, to avoid damaging either unit. 

2. Grasp the A 520 and line up its RGB connector with the RGB video 
port on the back of the computer. The two should find together with 
just a slight push. (If they do not, check that the pins in the A 500's 
connector are straight, and that the A 520 is right side up. Now try 
again. 
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3. Plug one end of the TV connector cable into the VHP antenna ter- 
minal. 

4. Plug the other end of the TV connector cable into the A 520's RF 
OUT port. 

5. Connect the main stem of the y-audio cable into the AUDIO IN port 
of the side of the A 520. 

6. Connect the other two ends of the y-audio cable in the L AUDIO 
and R AUDIO on the back of the Amiga Computer. 

7. Set the channel selector switch on the A 520 to L or H. (L = 5,5 MHz; 
R = 6 MHz). 

8. Set the channel on your TV set to the same channel. 



How do I connect my composite monitor? 

1. Make sure both the monitor and the Amiga are OFF. 

2. Grasp the A 520 and line up its RGB connector with the RGB Video 
port on the back of the Computer. 

3. If your monitor has its own cable, connect this cable to the Video 
OUT port on the A 520. Otherwise, connect one end of the TV connec- 
tor Cable to the Video IN port on the monitor and the other end to 
Video OUT on the A 520. 

4. Connect the main stem of the y-audio cable into Audio on the 
monitor. 

5. Connect the other two ends of the y-audio cable to the L Audio and 
R Audio on the back of the Amiga. 

6. Turn the monitor and the Amiga ON. Your Amiga is now ready to use. 
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If you have a problem... 

If the screen display is not clear, try adjusting the controls on your 
television set or monitor. You may not get a picture at all if your control 
settings or connections are not correct. In such a case you should 
check all your settings and connections. Often the TV may simply be 
tuned to the wrong channel, or you may have the brightness turned 
off. 

The Troubleshooting Chart shown on the following page lists some 
of the more common problems and tells how to correct them. 

Trouble-Shooting Chart 



Symptom 


Cause 


Remedy 


Indicator light not 'ON' 


Computer not turned 
ON 


Make sure power switch 
is in ON Position 




Computer not plugged 
into wall outlet 


Check power socket for 
loose or disconnected 
power cable. 
Check connection with 
wall outlet. 


No picture (Monitor) 


Monitor not connected 


Check monitor connec- 
tions. 


No picture (TV) 


Incorrect hookup 


Check computer hookup 
to VHP antenna terminal; 
See page 6/7 for details. 




Cable to TV not 
plugged in 


Check output cable con- 
nection to TV. 


Picture with poor or no 
color 


Poorly tuned color 
controls 


Adjust color controls on 
TV or monitor 


Sound with excess 
background noise 


Volume too high 


Adjust volume. 


Picture OK, but no 
sound 


Volume too low 


Adjust volume. 
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Symptom 


Cause 


Remedy 




AUX input on external 
amplifier not properly 
connected 


Connect sound jack to 
AUX input on amplifier 
and select AUX input. 


Sound OK, but no 
picture 


See "No picture" list- 
ings above 


See "No picture" list- 
ings above 


Computer displays 
garbled symbols 
on the screen 


Overheating 


Pull plug on powersup- 
ply and allow computer 
to cool down (make 
sure air flow around 
power supply is not 
restricted.) 


Severe interference 


Older Model TV 


Rotate TV set. Adjust 
vert., horiz. and/or con- 
trol knob to make inter- 
ference less severe. 
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Einfijhrung Video-Adapter Amiga 520 
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Was ist der Video-Adapter Amiga 520? 

Der Video-Adapter Commodore Amiga 520 ist eine Vorrichtung, mit 
dem Sie Ihren Amiga 500 an ein Fernsehgerat oder einen Video- 
IVIonitor anschlieBen konnen. Zu diesem Zweck wandelt er das RGB- 
Videosignal des Amiga fur die RGB-IVIonitore in ein zusammenge- 
setztes Videosignal um, das von einem Fernsehgerat oder einem 
entsprechenden Videomonitor interpretiert werden kann. 



Was gehort alles zum A 520? 

- Amiga 520 IVIodulator 
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-TV-Anschlu3kabel 

- Y-Kabel 

- Handbuch 

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschadigt sein, setzen Sie sich 
bitte mit Ihrem Handler in Verbindung. 

AnschliJsse des A 520 

An der vorderen und rechten Seite des A 520 

- Video OUT - Fur den AnschluB eines Farbmonitors 

-Audio IN - Fijr den AnschluB an die rechte und linke 

Audiobuchse des Amigas 

- RGB-Videoport - Fur den AnschluB des A 520 an Ihren Amiga 

An der Ruckseite des A 520 

-Tonwahlschalter - Stimmt die Tonnorm des Fernsehgerates auf den 
Computermonitor ab (L = 5,5 IVIHz, H = 6 IVIHz) 

- RF OUT (Hochfrequenzausgang) - Fur den AnschluB an das Fern- 
sehgerat 

Wie wird das Fernsehgerat angeschlossen? 

1. Sicherstellen, da3 der Fernseher und der Amiga ausgeschaltet 
sind. 

Warnung: Vor dem AnschluB von Kabein sicherstellen, da3 der Com- 
puter ausgeschaltet ist. Andernfalls konnen die beiden Gerate 
beschadigt werden. 
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2. Den A 520 zur Hand nehmen und den RGB-Stecker in den RGB- 
Videoport an der Ruckseite des Computers einfuhren. Fur den 
AnschluB mu3 ein leichter Druck genugen. (1st dies nicht der Fall, 
sicherstellen, da3 die Pins im Stecker des A 500 richtig ausgerichtet 
sind und da3 die richtige Seite des A 520 nach oben zeigt. Dann den 
Vorgang wiederholen). 

3. Das eine Ende des TV-Anschlu3kabels in die Antennenbuchse 
einstecken. 

4. Das andere Ende des TV-Anschlu3kabels mit der Buchse RFOUT 
des A 520 verbinden. 

5. Den Hauptstrang des Y-Audiokabels an die Buchse AUDIO IN seit- 
lich am A 520 anschlieBen. 

6. Die anderen beiden Enden des Y-Audiokabels mit der linken und 
rechten Audiobuchse an der Ruckseite des Amigas verbinden. 

7. Den Tonwahlschalter des A 520 auf L oder H einstellen (L=5,5 IVIHz, 
H=6 IVIHz, in Deutschland 5,5 MHz Norm). 

8. Das Fernsehgerat auf etwa Kanal 36 einstellen. 
Wie wird der Video-Adapter angeschlossen? 

1. Sicherstellen, da3 der Monitor und der Amiga ausgeschaltet sind. 

2. Den A 520 zur Hand nehmen und die RGB-Kupplung in die RGB- 
Videobuchse an der Ruckseite des Computers einfuhren. 

3. Verfugt der Monitor uber ein eigenes Kabel, wird dieses Kabel mit 
dem Video-Ausgangsport des A 520 verbunden. Andernfalls das 
eine Ende des TV-Anschlu3kabels mit dem Video-Eingangsport 
des Monitors und das andere Kabelende mit dem Video-Ausgangs- 
port des A 520 verbinden. 

4. Den Hauptstrang des Y-Audiokabels mit dem Audio-Eingang des 
Monitors verbinden. 
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5. Die beiden anderen Enden des Y-Audiokabels mit dem linken und 
rechten Audio-Anschlu3 an der Ruckseite des Amigas verbinden. 

6. Den Monitor und den Amiga einschalten. Der Amiga ist dann be- 
triebsbereit. 

Bei Storungen... 

Wenn die Anzeige unscharf ist, kann der Bediener versuchen, die 
Bildscharfe uber die Regler am Fernsehgerat oder IVIonitor einzu- 
stellen. Bei falscher Reglereinstellung oder falschen Anschlussen 
wird moglicherweise gar kein Bild angezeigt. In diesem Fall die Ein- 
stellungen und Anschlusse erneut uberprufen. In vielen Fallen ist 
der Fernseher auch einfach nur auf den falschen Kanal eingestellt, 
Oder die Helligkeit wurde vollstanig ausgeschaltet. 

Einige der am haufigsten auftretenden Storungen und die jeweili- 
gen GegenmaBnahmen sind in dem nachstehenden Leitfaden zur 
Beseitigung von Storungen aufgefuhrt. 

Tabelle moglicher Fehler und deren Beseitigung 



Symptom 


Ursache 


Beseitigung 


Power-Lampe 
leuchtet nicht 


Gerat nicht ein- 
geschaltet 


Netzschalter 
auf ON stellen 


Kein Bild auf dem 
Monitor 


Monitor nicht 
angeschlossen 


Anschlusse 
uberprufen 


Kein Bild auf dem 
Fernseher 


Fernseher oder 
Antennenkabel nicht 
angeschlossen 
Falscher Kanal 


Anschlusse 
uberprufen 

Kanal 36 UHF 
einstellen 


Schlechte oder keine 
Farben 


Kanal ungenau 
eingestellt 


Feineinstellung 
vornehmen 


Schlechter oder 
kein Ton 


Tonkabel nicht 
angeschlossen oder 
Lautstarkezu gro3 


Kabel bzw. Lautstarke 
uberprufen 
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Symptom 


Ursache 


Beseitigung 


Bildstorungen 


Alteres Fernsehmodell 

oderfehlerhafte 

Einstellungen 


Einstellungen uberprij- 
fen, speziell vertikale 
bzw. horizontale Bild- 
position 
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Introduction a TAmiga 520 Carte video 
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Qu'est-ce que la carte video Amiga 520? 

La carte video Commodore Amiga 520 vous permet de brancher 
votre Amiga 500 sur un televiseur ou un moniteur video composite. 
La carte video A 520 convertit le signal video RGB que I'Amiga 
genere pour les moniteurs RGB en signal video composite suscep- 
tible d'etre interprete par un televiseur ou un moniteur composite. 



Avec quoi I'A 520 est-elle fournie? 

- Modulateur Amiga 520 

- Cable de raccordement TV 
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- Cable en Y 

- Introduction a TAmiga 520 

Si I'un de ces elements est manquant ou endommage, contactez 
votre revendeur. 

Comment raccorder I'A 520 a un ecran? 

Sur la face avant et le cote droit de I'A 520 

- Prise de sortie video (VIDEO OUT) - pour raccorder a un moniteur 
video composite. 

- Prise d'entree audio (AUDIO IN) - pour raccorder aux prises audio 
gauche (L) et droite (R) de I'Amiga. 

- Connecteur RGB - pour raccorder I'A 520 a I'Amiga. 

Sur la face arriere de I'A 520 

- Selecteur de canal - Se regie sur le canal du televiseur pour per- 
mettre I'affichage des signaux provenant de I'ordinateur (L = 5,5 
MHz; H = 6 MHz). 

- Sortie HF (RF OUT) - pour raccorder au televiseur. 

Comment raccorder mon televiseur? 

1. Assurez-vous que le televiseur et I'Amiga sont hors tension. 

Avertissement: Avant de proceder aux raccordements, verifiez si 
I'ordinateur est bien hors tension, afin de n'endommager ni I'Amiga 
ni I'A 520. 

2. Prennez I'A 520 et mettez son connecteur RGB en regard du con- 
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necteur video RGB situe au dos de I'ordinateur. Enfoncez-le legere- 
ment le raccorder. (En cas de probleme, assurez-vous que toutes les 
broches du connecteur de I'A 500 sont bien dressees et que le cote 
droit de I'A 520 est bien dirige vers le haut. Essayez ensuite une nou- 
velle fois). 

3. Branchez une extremite du cable de raccordement TV dans la 
prise d'antenne VHF. 

4. Branchez I'autre extremite du cable TV dans la prise de sortie HF 
(RF OUT) de I'A 520. 

5. Branchez I'extremite isolee du cable en Y sur la prise d'entree 
audio (AUDIO IN) situee sur le cote de I'A 520. 

6. Branchez les deux autres extremites du cable en Y sur les prises 
audio gauche (L AUDIO) et droite (R AUDIO) situees a I'arriere de 
I'Amiga. 

7. Reglez le selecteur de canaux de I'A 520 sur L ou H (L = 5,5 MHz; 
H = 6 MHz). 

8. Reglez le selecteur de canaux de votre televiseur sur le meme 
canal. 



Comment raccorder mon moniteur composite? 

1. Assurez-vous que le moniteur et I'Amiga sont hors tension. 

2. Prennez I'A 520 et mettez son connecteur RGB en regard du con- 
necteur video RGB situe au dos de I'ordinateur. 

3. Si votre moniteur possede son propre cable, raccordez-le a la 
prise de sortie video (VIDEO OUT) de I'A 520. Sinon, raccordez une 
extremite du cable de raccordement TV sur la prise d'entree video 
(VIDEO IN) du moniteur et I'autre extremite sur la prise de sortie 
video (VIDEO OUT) de I'A 520. 
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4. Branchez rextremite isolee du cable en Y sur la prise d'entree 
audio (AUDIO IN) du moniteur. 

5. Branchez les deux autres extremites du cable en Y sur les prises 
audio gauche (L AUDIO) et droite (R AUDIO) situees a I'arriere de 
I'Amiga. 

6. IVIettez le moniteur et I'Amiga sous tension. Votre ordinateur est 
pret a fonctionner. 



En cas de probleme... 

Si I'image n'est pas claire, essayez de regler les commandos du tele- 
viseur ou du moniteur. Si les commandos sont mal reglees ou si les 
raccordement sont incorrects, vous n'obtiendrez peut-etre aucune 
image. Vous devez alors verifier tous les reglages et tous les raccor- 
dements. II arrive frequemment que le televiseur ne soit tout simple- 
ment pas regie sur le bon canal, ou que la commando de la lumino- 
site soit reglee au minimum. 

Le tableau de depistage des anomalies ci-dessous enumere quel- 
ques uns des problemes les plus courants et vous indique comment 
y remedier. 

Tableau de depistage des anomalies 



Symptome 


Cause 


Remede 


Le temoin reste eteint. 


L'ordlnateur n'est pas 


Verlflez si I'interrupteur 




sous tension. 


marche/arret de l'ordina- 
teur est en position 
"Marche" (ON). 




L'ordinateur n'est pas 


Verifiez si la fiche du cor- 




raccorde au secteur. 


don d'alimentation n'est 
pas detachee ou debran 
chee. 
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Symptome 


Cause 


Remede 






Verifiez le raccorde- 






ment a la prise murale. 


Absence d'image 


Le moniteur n'est pas 


Verifiez les raccorde- 


(Moniteur) 


raccorde. 


ments du moniteur. 


Absence d'image 


Raccordement incorrect 


Verifiez si l'ordinateur est 


(Televiseur) 




bien raccorde a la borne 
d'antenne VHF. Voir page 
16/17 pour plus de 
details. 




Le cable de raccordement 


Verifiez le raccordement 




n'est pas branchesur le 


du cable au televiseur. 




televiseur. 




Absence ou mauvaise 


Mauvais reglage des 


Reglez les couleurs sur le 


qualite des couleurs 


couleurs. 


televiseur ou le moniteur. 


Bruit de fond excessif 


Le niveau du volume est 
trop eleve. 


Reglez le volume. 


Image correcte mais 


Le niveau du volume est 


Reglez le volume. 


absence de son. 


trop bas. 






Mauvais raccordement de 


Raccordez la fich sur la 




I'entree auxiliaire de I'am- 


prise d'entree auxiliaire 




plificateur exterieur. 


de I'amplificateur et 
selectionnez I'entree 
auxiliaire. 


Son correct mais ab- 


Voir plus haut sous "Ab- 


Voir plus haut sous "Ab- 


sence d'image 


sence d'image". 


sence d'image". 


L'ordinateur affiche 


Surchauffe 


Debranchez la fiche du 


des symboles 




cordon d'alimentation et 


incoherents 




laissez refroidir l'ordina- 
teur. (Veillez a ce que I'air 
circule librement autour 
de I'alimentation.) 
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Symptome 


Cause 


Remede 


Nombreux parasites 


Ansien modele de tele- 


Modifiez I'orientation du 




viseur. 


televiseur. Reduisez les 
parasites au moyen des 
boutons de reglage du 
balayage horizontal 
et/ou vertical. 
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Introduzione aM'adattatore video A 520 



Sommario 
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La scheda domande e risposte 24 



Che cos'e' I'adattatore video A 520? 

L'adattatore Video Commodore A 520 e' un dispositive che vi per- 
mette di collegare il vostro Amiga 520 alle TV oppure ad un altro 
monitor composite. Esse converte i segnali RGB video prodotti da 
Amiga per i monitor RGB in un segnale video composite in mode che 
possa essere interpretato tanto dal televisore quanto da un monitor 
composite. 

Che cosa viene fornito con I'A 520? 

- Modulatore Amiga 520 

- Cave collegamento TV 
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- Cavo a Y 

- Istruzioni Commodore A 520 

Se mancassero dei pezzi o fossero guasti, contattate il vostro ne- 
gozio. 

Come collegare I'A 520 ad uno schermo video? 

Sulle parti frontale e laterale dell'A520 

- Video OUT - collegare un monitor composite acolori 

- Audio IN - collegare con I'audio L e R di Amiga 

- Connettore RGB - collegare I'A 520 all'Amiga 

Sulla parte posteriore dell'A 520 

- Commutatore selettore di canale - da aggiustare con il canale TV 
per visualizzare la schermata del Computer 

(L = 5,5MHz;H = 6MHz) 

- RF OUT (Uscita Radio Frequenza) - collegare al televisore 

Come collegare la mia TV 

1. Assicurarsi che TV e Amiga siano entrambi spenti. 

Attenzione! Verificare, prima di effettuare il collegamento di qual- 
siasi cavo, che il computer sia spento (OFF) al fine di evitare un 
guasto ad ambedue gli apparecchi. 

2. Inserire il connettore RGB dell'A 520 nella presa RGB dell'Amiga, 
disposta sul retro del computer. L'innesto dovrebbe avvenire pre- 
mendo solo leggermente. (Se cio' non fosse, verificare che i pin del 
connettore dell'A 500 siano ben diritti e che presa e connettore 
combacino perfettamente. Quindi riprovare. 

3. Inserire un'estremita' del cavo TV nella presa d'antenna VHF. 
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4. Inserire I'altra estremita' del cavo connettore TV nella presa RF 
OUT dell'A 520. 

5. Collegare il connettore principale del cavo a Y deH'audio nella 
presa IN AUDIO posta a lato dell'A 520. 

6. Collegare ora le altre due estremita' del cavo a Y nolle prese AUDIO 
Le AUDIO R dell'A 520. 

7. Posizionare I'interruttore selettore del canale dell'A 520 su L 
oppure su H (L = 5,5 MHz; H = 6 MHz). 

8. Sintonizzare il vostro TV sul medesimo canale. 

Come collegare il mio monitor composito? 

1. Verificare che sia il monitor che I'Amiga siano spenti. 

2. Inserire il connettore RGB deirA520 nel connettore RGB 
dell'Amiga, disposto sul retro del computer. 

3. Se il vostro monitor disponesse di un cavo proprio, connetterio 
alia porta OUT del video suirA520. Altrimenti, collegare un'estremi- 
ta' del cavo connettore TV alia presa OUT del video sull'A 520, e 
I'altra estremita'alla presa OUT del video dell'A 520. 

4. Collegare il connettore principale del cavo AUDIO a Y alia presa 
AUDIO IN del monitor. 

5. Collegare ora le altre due estremita'del cavo a Y nolle porte AUDIO 
Le AUDIO Rdi Amiga. 

6. Accendere (ON) monitore Amiga. II vostro Amiga e'ora pronto per 
I'uso. 

Se avete del problem!... 

Se lo schermo del monitor non dovesse essere perfettamente 
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chiaro, potete regolarlo agendo sui controlli del vostro televisore o 
del monitor. Puo'capitare infatti che il vostro apparecchio non visua- 
lizzi proprio nessuna immagine se le posizioni dei controlli non sono 
corrette. In tal case dovete verificare tutte le regolazioni, inserzioni e 
collegamenti. Spesso il motivo e'semplicemente che la vostra TV e' 
sintonizzata su un canale diverse, oppure che il potenziometro della 
luminosita'e' sullo zero. 

La tabella successiva elenca alcuni dei piu'comuni e ricorrenti pro- 
blemi e suggerisce come correggerli. 

La scheda domande e risposte 



Sintomi 


Cause 


Rimedi 


Spla deirindicatore 


II computer non e'Acceso 


Verificare che I'interrut- 


non e'Accesa "ON" 




tore della corrente si 
trovi in posizione ON 




II computer non e'colle- 


Verificare che spina e 




gato alia presa di rete 


presa di corrante non 
abbiano cavi discon- 
nessi o non attaccati. 
Controllare il collega- 
mento alia presa di rete 


Monitor senza imma- 


II monitor non e' collegato 


Verificare i collegamenti 


gine 




del monitor 


TV senza immagine 


Attacco abagliato 


Verificare I'attacco del 
computer col terminale 
dell'antennaVHF; 
vedere 
pagina dettagli 


Immagine con colore 


La regolazione colore e' 


Regolare meglio il 


scadente 


insufficiente 


colore 

del monitor o della TV 


Suono con rumore de 


II volume e' troppo elevate 


Regolare il volume 


fondo 
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Sintomi 


Cause 


Rimedi 


Immagine o corretta 
manca il suono 


II volume e' troppo basso 

L'input AUX non e' con- 
nesso correttamente 
con I'amplificatore esterno 


Regolare il volume 

Controllare I'attacco so- 
noro con l'input AUX dell' 
amplificatore e selezio- 
nare l'input AUX 


II suono e' corretta 
I'immagine 


Vedere la voce "manca 
I'immagine" 


Vedere la voce "manca 
I'immagine" 


II monitor del 
computer mostra 
simboli mutilati 


Surriscaldamento 


Disinnestare la spina 
dalla presa della corrente 
di rete e dare tempo al 
computer di rattredarsi. 
(Verificare che ci sia 
abbastanza aria fresca 
intorono alle prase di 
corrente) 


Seria interferenza 


Vacchio modello TV 


Girare la TV. Regolare le 
manopole verticali, ori- 
zontali, e/o di controllo 
per ridurre I'interfe- 
renza. 
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Introduccion al adaptador de video y TV Amiga 520 
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oQue es el AMIGA 520? 

El AlVIIGA 520 de Commodore es un adaptador que le permite 
conectar su Amiga 500 a su televisor o monitor de video compuesto. 
Esto se consigue convirtiendo la serial de video RGB que produce el 
Amiga para monitore RGB en una serial de video compuesto que 
pueda interpretar un televisor o monitor de video compuesto. 

oQue se incluye con el A 520? 

- Modulador Amiga 520 
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- Cable de conexion a la TV 

- Cable Y 

- Este manual 

En caso de que falte alguna de estas piezas, o esten averiadas, con- 
tacte con su distribuidor. 

Conectores del A 520 

En la parte frontal del A 520: 

- Conector RGB: conecta el A 520 al Amiga. 

- En el lado derecho del A 520: 

VIDEO OUT: conectarlo a un monitor de video compuesto en color. 

AUDIO IN: conectarlo con los conectores de audio L y R del Amiga 
utilizando el cable Y. 



En la parte posterior del A 520: 

- Interrupter de seleccion de canal: Sintonizar el canal de TV para 
visualizar la imagen del ordenador (L = 5,5 MHz; R = 6 MHz). El modo 
normal para Espana es L. 

- RF OUT: (Salida de radiofrecuencia): conectarlo al televisor. 



oComo se conecta el A 520 a un televisor? 

1. Asegurese de que la TV y el Amiga estan apagados. 

ATENCION: Antes de conectar cualquier cable, asegurese de que el 
Amiga esta apagado (el interrupter en posicion OFF) para evitar 
cualquier dano en la unidad. 
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2. Alinee el conector RGB del A 520 con el conector RGB del Amiga 
(en la parte posterior del ordenador). Ambas partes deben quedar 
totalmente encajadas ejerciendo una firme presion. (Si no se puede, 
compruebe que las clavijas del conector del A 500 esten derechasy 
que el A 520 esta correctamente orientado. Y vuelva a probar.) 

3. Conecte un extremo del cable de conexion de TV en la entrada de 
antena del televisor. 

4. Conecte el otro extremo del cable en el conector RF OUT del A520. 

5. Conecte la clavija principal del cable Y en el conector AUDIO IN de 
la parte lateral del A 520. 

6. Conecte los otros dos extremes del cable Y en los conectores L 
AUDIO y R AUDIO de la parte posterior del Amiga. 

7. Compruebe que el selector de canal del A 520 esta en posicion L 
(5,5 MHz). 

8. Ajuste el canal de su televisor para que coincida. 



oComo se conecta el A 520 a un monitor de video compuesto? 

1. Asegurese de que tanto el monitor como el Amiga estan apagados 
(posicion OFF). 

2. Alinee el conector RGB del A 520 con el conector RGB del Amiga 
(en la parte posterior del ordenador). Ambas partes deben quedar 
totalmente encajadas ejerciendo una firme presion. (Si no se puede, 
compruebe que las clavijas del conector del A 500 estan derechas y 
que el A 520 esta correctamente orientado. Y vuelva a probar.) 

3. Si el monitor tiene su propio cable, conecte este cable en el 
conector VIDEO OUT del A 520. Si no lo tiene, conecte un extremo 
del cable conector de TV en el conector VIDEO IN del monitor, y el 
otro extremo en el conector VIDEO OUT del A 520. 
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4. Conecte la clavija principal del cable Y en el conector AUDIO IN de 
la parte lateral del A 520. 

5. Conecte los otros dos extremos del cable Y en los conectores L 
AUDIO y R AUDIO de la parte posterior del Amiga. 

6. Ponga en marcha el monitor y el Amiga, este ya estara listo para su 
uso. 



Si tiene algun problema... 

Si la imagen en la pantalla no es clara, intente ajustar los controles 
del televisor o el monitor. No obtendra ninguna imagen si sus tomas y 
conexiones no son correctas, portanto debera repasar las tomas y 
conexiones. Muchas voces se trata de una erronea sintonizacion 
del canal del televisor, o de tener apagado el brillo. 

La tabia de deteccion de averias presentada a continuacion expone 
algunos de los problemas mas comunes y el modo de corregirlos. 

TabIa de deteccion de averias 



Indicio de averia 


Causa 


Reparacion 


No se enciende el 


El ordenador no 


Asegurese de que el 


piloto ON. 


esta en ON. 


interrupter de 
alimentacion esta en ON. 




El ordenador no se ha 


Comprobar si la toma de 




conectado a la toma 


corriente se ha soltado o 




de red. 


bien se ha desconectado 
el cable. 

Comprobar la conexion 
con el enchufe de red. 


No aparece ninguna 


No se ha conectado 


Comprobar las conexio- 


imagen (Monitor). 


el monitor. 


nes del monitor. 


No aparece ninguna 


Acoplamiento incorrecto. 


Comprobar la conexion 


imagen (TV). 




del ordenador con el 
tormina de antena VHP. 
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Indicio de averia 


Causa 


Reparacion 






vease la pagina 27/28 






para mas detalles. 




El cable a la TV 


Comprobar la conexion 




no se ha conectado. 


del cable de salida 
a la TV. 


Imagen con poco 


Controles de color 


Ajustar los controles 


sin color 


mal ajustados 


de color de la TV 
del monitor. 


Sonido con excesivos 


Volumen demasiado 


Ajustar el volumen. 


ruidos de fondo. 


alto. 




Imagen correcta, 


Volumen demasiado bajo. 


Ajustar el volumen. 


pero sin sonido. 








Entrada AUX del 


Conectar la clavija de 




amplificador externo 


sonido a la entrada 




mal conectada. 


AUX del amplificador y 
seleccionar la entrada 
AUX. 


Sonido correcto, 


Vease el apartado "no 


Vease el apartado "no 


pero sin imagen. 


aparece ninguna imagen'. 


aparece ninguna 
imagen'. 


El ordenador visualiza 


Recalentamiento. 


Apagar el ordenador y 


simbolos confuses en 




dejar que se enfrie 


la pantalla. 




(asegurese de que esta 
suficientemente venti- 
lado). 


Excesivas 


Modelo de TV anticuado. 


De la vuelta a la TV. 


interferencias. 




Ajuste los botones verti- 
cal, horizontal y/o de 
control para reducir las 
interferencias. 
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Inleiding tot de Commodore Amiga 520 
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Wat is de Amiga 520 TV-Modulator? 

De Commodore Amiga 520 TV-IVIodulator zet het door de Amiga 
geproduceerde analoge RGB-videosignaal om in een RF-en Video- 
Composiet kleursignaal. Hierdoor kunt u een TV, of een kleurenmo- 
nitor voorzien van een Video-Composiet ingang, aansluiten op uw 
Amiga 500. 

Waaruit bestaat het A 520-pakket? 

- Amiga 520 TV-modulator 

- TV-aansluitkabel 
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- Y-audiokabel 

- Inleiding tot de Commodore Amiga 520 TV-Modulator 

Treft u een van deze artikelen niet aan of is er iets beschadigd, neem 
dan contact op met uw dealer. 

Waartoe dienen de aansluitingen op de A 520? 

Aan de voorzijde van de A 520 

- RGB Aansluiting - voor aansluiting van de A 520 op de Amiga. 
Aan de rechter voorzijde van de A 520 

- Video OUT - voor aansluiting van een Video-Composiet monitor. 

- Audio IN - voor aansluiting van de L en R audio-uitgangen van de 
Amiga op de A 520. (Hiermee wordt het RF-signaal voorzien van 
geluid.) 

Aan de achterzijde van de A 520 

- Geluidsfrequentieschakelaar - stelt het frequentie-bereik voor het 
geluidssignaal in voor de modulator (L = 5,5 MHz; H = 6 MHz) 

- RF OUT - voor aansluiting van een televisie 

Hoe sluit ik mijn TV-toestel aan? 

1. Zorg ervoor dat zowel TV als Amiga uitschakeld zijn. 

LET OP: zorg ervoor dat als u verbindingen tot stand gaat brengen 
de computer niet op het elektriciteitsnet is aangesloten, dit om 
schade aan een van beide toestellen te voorkomen. 

2. Neem de A 520 en steek de RGB-stekker in de RGB-video-aan- 
sluiting op de achterzijde van de computer. Dit mag geen kracht ver- 
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gen. Is dit wel het geval, ga dan na of de pinnen van de stekker van de 
A 500 recht zijn en of u de A 520 met de goede kant naar boven hebt. 
Probeer vervolgens opnieuw. 

3. Sluit het uiteinde van de TV-aansluitkabel met de antenne-stekker 
aan op de UHF antenne-ingang. 

4. Sluit het andere uiteinde van de TV-aansluitkabel aan op de RF 
OUT uitgang van de A 520. 

5. Sluit de oorsprong van de Y-audiokabel aan op de AUDIO IN 
ingang aan de zijkant van de A 520. 

6. Sluit de andere twee uiteinden van de Y-audiokabel aan op de uit- 
gangen L AUDIO en R AUDIO aan de achterzijde van de Amiga. 

7. Stel de geluidsfrequentie-schakelaar op de A520 voor gebruik in 
Nederland in op L. (5,5 IVIhz) 

8. Stel een voorkeuzezender van uw TV-toestel af op kanaal 36. 

LET OP: Televisies hebben in de regel niet dezelfde scherpte als een 
RGB monitor. Het verdient aanbeveling het aantal tekst-kolommen 
in Preferences in te stellen op 60 (dit wordt beschreven in hoofdstuk 
6 van "Kennismaking met de Amiga 500" onder de kop "Tekstom- 
vang"). 

Hoe sluit ik mijn Video-Composiet monitor aan? 

I.Zorg ervoor dat zowel monitor als Amiga uitschakeld zijn. 

LET OP: zorg ervoor dat als u verbindingen tot stand gaat brengen 
de computer niet op het elektriciteitsnet is aangesloten, dit om 
schade aan een van beide toestellen te voorkomen. 

2. Neem de A 520 en steek de RGB-stekker in de RGB-video-aan- 
sluiting aan de achterzijde van de computer. 
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3. Voor het aansluiten van een Video-Composiet monitor wordt 
GEEN kabel bij de A520 geleverd. Gebruik een kabel met aan een 
kant een tulp-stekker en aan de andere kant een contra-stekker 
voor de Video-Composiet ingang van uw monitor. Sluit het uiteinde 
met de tulp-stekker aan op de met Video OUT gemerkte uitgang van 
de A 520. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Video IN 
ingang van.de monitor. 

4. Sluit de worden hoofdpin van de Y-audiokabel aan op de AUDIO IN 
ingang van de monitor. 

5. Sluit de andere twee uiteinden van de Y-audiokabel aan op de uit- 
gangen L AUDIO en R AUDIO aan de achterzijde van de Amiga. 

6. Bovenstaande twee punten hebben betrekking op een IVIONO- 
geluidsaansluiting. Heeft u een monitor met STEREO-geluid of 
maakt u gebruik van een externe versterker, dan kunt u het de L 
AUDIO en R AUDIO uitgangen met twee losse kabels-voorzien van 
de juiste connectors-verbinden met de linker en rechter geluidsin- 
gang van de versterker/monitor. 

7. Schakel de monitor en de Amiga in. Uw Amiga is nu klaar voor 
gebruik. 

LET OP: Video-Composiet monitoren hebben in de regel niet 
dezelfde scherpte als een RGB monitor. Het verdient aanbeveling 
het aantal tekst-kolommen in Preferences in te stellen op 60 (dit 
wordt beschreven in hoofdstuk 6 van "Kennismaking met de Amiga 
500" onder de kop "Tekstomvang"). 

In geval van problemen... 

Is het beeld op het scherm niet holder, probeer dit dan eerst te ver- 
helpen met de regelaars van uw TV-toestel of monitor. Zijn deze niet 
naar behoren ingesteld of zijn de aansluitingen niet naar behoren tot 
stand gebracht, dan kan het zijn dat u in het geheel geen beeld hebt. 
Controleer in dergelijke gevallen alle regelaars en aansluitingen. 
Vaak is de TV niet op het juiste kanaal ingesteld of staat de beeldhel- 
derheld op de minimale stand. 
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Op de volgende bladzijden vindt u een "Probleemtabel" voor enkele 
gangbare problemen en de nnogelijke opiossing daarvan. 

Probleemtabel 



Symptoom 


Orzaak 


Opiossing 


Controlelampje 
brandt niet. 


Computer is niet 
ingeschakeld. 

Stekker van de voeding 
zit niet in het stopkontakt. 


Kijk of de schakelaar op 
de voeding wel op "ON" 
staat. 

Controleer of de elektrici- 
teitskabel loszit of niet is 
aangesloten. Controleer 
de verbinding met het 
stopkontakt. 


Geen beeld. 


Monitor niet aangesloten. 


Controleer 
aansluttingen. 


Geen beeld (TV). 


Onjuiste aansluiting. 
TV niet op juiste kanaal. 


Controleer aansluiting 
tussen A 520 en de VHF 
antenne-ingang. 

Probeer UHF kanaal 36. 


Slecht beeld (TV). 


Niet van toepassing. 
RF-kabel defekt 


Draai aan kanaalkiezer. 
Controleer kabel. 


Beeld heeft onvol- 
doende of geen 
kleur. 


Kleurcontrole verkeerd 
afgesteld 


Stel de kleurcon trole 
van TV of monitor op de 
juiste waarde in. 


Geluid met overmati 
ge achtergrondruis. 


Volume te hoog. 


Zet volume lager. 


Beeld goed, maar 
geen geluid. 


Volume te laag. 

Y-audiokabel niet op A 520 
aangesloten (bij gebruik 
van RF-signaal). 

Frequentie-schakelaar op 
A 520 verkeerd ingesteld. 


Stel volume bij. 
Bevestig Y-audiokabel. 

Stel frequentie-schake- 
laar juist in. 
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Symptoom 


Orzaak 


Opiossing 




AUX-ingang van externe 
versterker verkeerd 
aangesloten. 


Sluit geluidsstekker(s) 
aan op de AUX-ingang 
van de versterker en stel 
de keuzeknop van de 
versterker in op AUX. 


Geluid goed, maar 
geen beeld 


Zie mogelijke oorzaken 
bij "Geen beeld". 


Zie mogelijke oplossin- 
gen bij "Geen beeld". 
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Introduktion Amiga 520 Videoadapter 
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Fejifinding/problemlosning 40 

Hvad er en Amiga 520 videoadapter? 

Commodore Amiga 520 videoadapter er et ekstra-tilbehor, med hvil- 
ket Amiga 500 kan tilsluttes til et almindeligt fjernsyn eller en data- 
skaerm. Videoadapteren omformer RGB-videosignalet, som Amiga 
leverer til RGB-monitorer, til et sammensat videosignal, som kan 
omsaettes af et almindeligt fjernsyn eller en dataskaerm. 

Hvad indeholder A 520-S8ettet? 

- Amiga 520 modulator 

- TV-forbindelseskabel 
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- Y-kabel 

- Introduktion til Commodore Amiga 520 

Hvis dele mangier eller er beskadigede, bedes De henvende Dem til 
forhandleren. 

Hvordan tilsluttes A 520 til et video display? 

Foran og i hojre side pa A 520 

- Video OUT forbindelse til en farvedatasksaerm. 

- Audio IN forbindelse til Amigas L og R audio-stik. 

- RGB-stik forbinder A 520 med Amiga. 



Bagpa A520 

- Kanalvaelger - svarerende til TV-kanalen pa fjernsynet, nar det 
anvendes som display til en computer (L = 5,5 MHz, H = 6 MHz) 

- RF OUT - (Radio Frequency Out) er forbindelsen til fjernsynet. 



Hvordan tilsluttes et Fjernsyn? 

1. Bade fjernsynet og Amiga 500 skal vaere slukket. 

Advarsel: For tilslutning af kabler eller ledninger skal computeren 
slukkes (OFF) for at sikre, at hverken computeren eller fjernsynet 
beskadiges. 

2. Anbring RGB-stikket pa A 520 lige ud for RGB-videoporten bagpa 
computeren. De to elementer bor kunne forbindes med et let tryk. 
(Hvis det ikke er filfaeldet, bor det kontrolleres, om benene pa A 500- 
stikket er lige og at A 520 ikke er vendt pa hovedet). Prov sa igen. 
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3. Tilslut den ene ende af TV-forbindelseskablet i VHF-antenneud- 
gangen. 

4. Tilslut den anden ende af TV-forbindelseskablet i porten RF OUT 
pa A 520. 

5. Y-kablets ene ende tilsluttes AUDIO IN-porten pa siden af A 520. 

6. Y-kablets to andre ender tilsluttes L AUDIO og R AUDIO bagpa 
Amiga computeren. 

7. Saet kanalvaelgeren pa A 520 pa L eller H. (L=5,5 MHz. H=6 MHz). 

8. Fjernsynets kanalvaelger indstilles pa samme kanal. 

Hvordan tilsluttes en dataskaerm? 

1. Bade monitoren og Amiga 500 skal vaere slukket (OFF). 

2. A 520 s RGB-stik placeres ud for RGB-videoudgangen bag pa 
computeren. 

3. Hvis dataskaermen har et eget separat kabel, tilsluttes dette kabel i 
VIDEO OUT-udgangen pa A 520. I andre tilfaelde tilsluttes TV-forbin- 
delseskablets ene ende i VIDEO IN-porten pa dataskaermen og den 
anden ende i VIDEO OUT pa A 520. 

4. Y-kablets ene ende tilsluttes dataskaermens AUDIO IN. 

5. Y-kablets to andre ender forbindes med udgangene L AUDIO og R 
AUDIO bagpa Amigaen. 

6. Taend for dataskaermen og Amiga (ON). Amiga 500 er nu klar til 
brug. 

Hvis der opstar problemer... 

Hvis billedet pa skaermen ikke er klart, anbefales det at prove at ind- 
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stille fjernsynet eller dataskaermen f0rst. Hvis fjernsyn/dataskaerm 
ikke er indstillet korrekt eller forbindelserne ikke er udf0rt rigtigt, 
vises der eventuelt slet ikke noget billede. Hvis det er tilfaeldet b0r 
samtlige indstillinger og forbindelsertjekkes. Fjernsynet kan tit blot 
sta pa en forkert kanal, eller kontrast/lysstyrke er skruet helt ned. 

Vejiedningen i fejifinding pa de folgende sider beskriver en raekke af 
de mere almindelige problemer og hvordan de kan loses. 

Fejifinding og problemlosning 



Symptom 


Arsag 


Problemlosning 


Indikatorlampen lyser 
ikke 


Computeren er ikke 
taendt (pa ON) 

Computeren er ikke til- 
sluttet lysnettet 


Taend/sluk-kontakten 
skal sta pa ON 

Se efter, om stikket til 
lysnettet er i orden, evt. 
lose forbindelser? 

Er stikket sat i stikkon- 
takten? 


Intet billede pa skaer- 
men (dataskaerm) 


Dataskaermen er ikke 
tilsluttet 


Tjek skaermforbindels- 
erne 


Intet billede pa 
skaermen (fjernsyn) 


Forkert forbindelse 

Kablet til fjernsynet 
er ikke sat i 


Tjek forbindelsen fra 
computeren til VHF-an- 
tennestikket. Naermere 
beskrivelse side: 38/39 

Tjek OUTPUT-forbindel- 
sen til fjernsynet 


Darlig eller ingen 
gengivelse af farver 


Farveindstillingen er 
ikke korrekt 


Juster farvekontrollen pa 
fjernsynet eller monitoren 


Megen baggrundsstoj 
pa lydsiden 


For hoj lydstyrke 


Skru ned for lydstyrken 


Billede pa skaermen 
men ingen lyd 


Lydstyrken er for lav 

AUX INPUT forbindelsen 
til ekstern forstaesrker 
ikke i orden 


Juster lydstyrken 

Lydstikket tilsluttes AUX 
INPUT pa forstaerkeren, 
somstilles pa AUX INPUT 
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Symptom 


Arsag 


Probleml0sning 


Lyden er i orden, men 
der vises intet billede 


Se ovenfor under 
"Intet billede..." 


Se ovenfor under 
"Intet billede..." 


Computeren viser 
"nonsens" pa skaermen 


Overhedning 


Traek stikket til stromfor- 
syningen ud og lad com- 
puteren kole af (lufttil- 
forslen til stromforsynin- 
gen ma ikke blokeres) 


Voldsom interferens 


/Eldre TV-model 


Drej fjernsynet. Juster 
vertikal, horisontal 
og/eller andre kontrol- 
indstillinger, indtil lavest 
mulig interferens opnas 
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Hva er Amiga 520 Video Adapter? 

Commodore Video Adapter er en innretning som gjor det mulig a for- 
binde din Amiga 500 til et fjernsynsapparat eller til en kompositt- 
monitor. Den gjor dette ved a konvertere RGB videosignalet Ami- 
ga'en normalt sender ut for RGB-monitorer til et kompositt-signal 
som et fjernsyn eller en kompositt-monitor kan lese. 



Hva leveres semmen med A 520? 

- Amiga 520 modulator 

- Forbindelseskabel for fjernsyn 
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- Y-kabel 

- Innforing for Commodore Amiga 520 

Hvis noe av dette mangier eller er odelagt, ta kontakt med forhandle- 
ren. 

Hvordan tilsluttes A 520 til en videoskjerm? 

Foran og pa hoyre side av A 520 

- Video OUT - tilsluttes en farge-kompositt-monitor 

- Audio IN - tilsluttes Amiga L og R Audio 

- RGB kontakt - tilslutter A 520 til Amiga 



Bakpa A 520 

- Kanalvelger-bryteren - tilpasser fjernsynskanalen pa fjernsyn- 
sapparatet for a kunne se computerdisplayet (L = 5,5 IVIHz, H = 6 
MHz). 

RF OUT - (Radio Frequency Out) - tilsluttes fjernsynsapparatet. 



Hvordan tilslutter jeg fjernsynet mitt? 

1. Pase at bade fjernsynet og Amiga'en er slatt av. 

Advarsel: For a unnga skade pa enhetene, ma du pase at strommen 
til computeren er slatt av for du tilslutter kablene. 

2. Ta A 520 og bring dens RGB Forbindelsesstykke pa linje med RGB 
videoporten pa baksiden av computeren. Disse skal passe sammen 
met et left trykk. (Gjor de ikke det, sjekk at stiftene i A 500's forbindel- 
sesstykke er rette og at A 520 har riktig side opp. Pro igjen.) 



44 Norsk 

3. Stikk en ende av fjernsynsforbindelseskabelen inn i VHF antenne- 
terminalen. 

4. Stikk den andre enden av fjernsynsforbindelseskabelen inn i RF 
OUT-porten pa A 520. 

5. Forbind hovedpinnen pa y-ausiokabelen med AUDIO IN-porten 
pa siden av A 520. 

6. Forbind de to andre endene av y-audiokabelen med L AUDIO og R 
AUDIO pa baksiden av Amiga computeren. 

7. Still kanalvelger-bryteren pa A 520 pa L eller H. (L = 5,5 MHz, H = 6 
MHz). 

8. Still kanalen pa fjernsynet ditt pa samme kanal. 

Hvordan tilslutter jeg min kompositt-monitor? 

1. Pase at bade monitoren og Amiga'en er slatt av. 

2. Ta A 520 og bring dens RGB forbindelsesstykke pa linje med RGB 
videoporten pa baksiden av computeren. 

3. Har din monitor egen kabel, tilslutter du denne kabelen til Video 
OUT-porten pa A 520. Hvis ikke, tilslutt den ene enden av fjernsyns- 
forbindelseskabelen til Video IN-porten pa monitoren og den andre 
enden til Video OUT pa A 520. 

4. Forbind hovedpinnen pa y-audiokabelen med AUDIO IN-porten 
pa siden av A 520. 

5. Forbind de to andre endene av y-audiokabelen med L AUDIO og R 
AUDIO pa beksiden av Amiga computeren. 

6. Sla pA monitoren og Amiga'en. Din Amiga er na klar til bruk. 
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Hvis du har et problem... 

Hvis skjermbildet ikke er klart, sa fors0k a justere kontrollknappene 
pa fjernsynsapparatet eller pa monitoren. Hvis innstillinger eller tils- 
lutninger ikke er korrekte, kan det skje at du ikke fa noe bilde i det 
hele tatt. I et slikt tilfelle ma du sjekke samtlige innstillinger og tilslut- 
ninger. Det hender ofte at fjernsynsapparatet simpelthen er innstilt 
pa fell kanal, eller at lysstyrken er dreiet ned. 

Oversikten over problemlosninger pa de folgende sider peker pa 
noen av de vanligste problemer og hvordan du loser dem. 

Oversikt over problemlosninger 



Symptom 


Arsag 


Avhjelp 


Indlkatorlampe ikke 
"PA" 


Computer ikke slatt PA 

Computer ikke tilsluttet 
veggkontakt 


Pase at strombryter er i 
PA-posisjon 

Sjekk stikkontakt for los 
eller ikke forbundet 
Strom kabel. 


Intet bilde (monitor) 


Monitor ikke tilsluttet 


Sjekk monitor-tilslut- 
ninger. 


Intet bilde (fjernsyn) 


Ikke korrekt tilslutning 

Kabel til fjernsyn ikke 
tilsluttet 


Kontroller computertil- 
slutning til VHP antenne- 
terminal, se side for de- 
taljer. 

Sjekk kabelforbindelse 
til fjernsyn. 


Bilde med darlig eller 
ingen farge 


Feil tunede fargekontroller 


Juster fargekontroll. 


Lyd med for hoy bak- 
grunnsstoy 


Lydkontroll for hoy 


Juster lyden. 


Bilde OK, men ingen 
lyd 


Lydkontroll for lav 


Juster lyden. 
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Symptom 


Arsag 


Avhjelp 




AUX inngang pa ekstern 


TilsluttlydstikktilAUX 




forsterker ikke korrekt 


inngang pa forsterker 




tilsluttet 


og veig AUX inngang. 


Lyd OK. men intet bilde 


Se under "Intet bilde" 


Se under "Intet bilde" 




ovenfor 


ovenfor 


Computer viser for- 


For varm 


Trekk ut stromkabelen og 


vrengte symboler pa 




la computeren avkjoles. 


skjermen 




(Pase at lufttilforselen 
rundt stromkabelen ikke 
er hind ret). 


Sterke forstyrrelser 


Eldre fjernsynsapparat 


Drei fjernsynsapparatet. 
Juster vertikalen og hori- 
sontalen og/eller kon- 
trollknapper for a re- 
dusere forstyrrelsene 
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A 520 RF Modulator/Video Adapter 



Innehall 

Vad ar A 520 RF-Modulator/Video Adapter? 47 

Vad levereras tillsammans med A 520? 47 

Vilka kontakter finns? 48 

Hur kan jag ansluta min TV? 48 

Hur kan jag ansluta min monitor? 49 

Om du har nagra problem... 50 

Felsokningstabell 50 

Vad ar A 520 RF-Modulator/Video Adapter? 

A 520 RF-Modulator/Video Adapter ar en enhet som laterdig ansluta 
din Amiga 500 till en TV eller en videomonitor. Den gor detta genom 
att omvandia den RGB-signal, som Amiga avger for RGB-monito- 
rerna till en sammansatt videosignal som en TV eller en monitor kan 
anvanda. 

Vad levereras tillsammans med A 520? 

- Amiga 520 modulator 

- Anslutningskabel till TV 
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- Y-kabel 

- Introduktion till Commodore A 520 

Om nagot av detta skulle fattas eller vara skadat, kontakta din ater- 
forsaljare. 

Vilka kontakter finns? 

Pa framsidan och till hoger pa A 520 

- Video OUT - ansluts till en fargmonitor 

- Audio IN - ansluts till Amiga L och R Audio. 

_ pQo - kontakten ansluter A 520 till Amiga. 

Pa baksidan av A 520 

Omkopplaren for kanalval overensstammer med TV-kanalen for att 
du skall kunna visa datorbilder pa din TV-skarm (L = 5,5 IVIHz; H = 6 
MHz). 

RF OUT (Radio Frequency Out) ansluts till din TV. 

Hur kan jag ansluta min TV? 

1. Kontrollera att strommen ar av pa bade Amiga och din TV. 

VARNING: Innan du ansluter nagra kablar maste du kontrollera att 
strommmen till datorn ar avslagen for att undvika skador pa nagon av 
enheterna. 

2. Fatta tag i A 520 och placera dess RGB-kontakt i linje med videout- 
taget pa datorns baksida. Dessa tva skall passas in med varandra 
bara genom en latt tryckning. (Om de inte gor detta maste du kontrol- 
lera att stiften i kontakten har ratta sidan uppat. Darefter gor du ett 
nytt forsok). 
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3. Plugga in kontakten i den ena anden av TV-kabeIn i terminalens 
VHF-uttag. 

4. Plugga in kontakten i den andra anden av TV-kabeIn i A 520-utta- 
get markt RF OUT. 

5. Anslut y-kabelns huvudande i uttaget markt Audio IN pa sidan av 
A 520. 

6. Anslut y-kabelns andra tva andar i uttagen markta L Audio och R 
Audio pa baksidan av Amigan. 

7. Satt kanalvaljarens omkopplare pa A 520 pa L eller H. (L = 5,5 MHz; 
R = 6MHz). 

8. Sla pa strommen till bade TV och Amiga. 

9. Valj samma kanal pa din TV. 

Hur kan jag ansluta min monitor? 

1. Kontrollera att strommen ar av pa bade monitorn och Amiga. 

2. Fatta tag i A 520 och placera dess RGB-kontakt i linje med 
videouttaget pa datorns baksida. 

3. Om monitorn har en egen kabel, ansluter du denna till det uttag 
som ar markt Video OUT pa A 520. Annars ansluter du TV-kabelns 
ena ande till det uttag, som ar markt Video IN pa monitorn och den 
andra till uttaget Video OUT pa A 520. 

4. Anslut y-kabelns huvudande i uttaget markt Audio IN pa monitorn. 

5. Anslut y-kabelns anndra tva andar till uttagen markta L Audio och 
R Audio pa baksidan av Amigan. 

6. Sla pa strommen till bade monitorn och Amiga. Din Amiga ar nu klar 
att anvanda. 
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Om du har nagra problem.. 

Om du inte har en klar bild pa skarmen kan du forsoka justera install- 
ningarna pa din TV eller pa monitorn. Det kan handa att du inte far 
nagon bild alls om installningarna eller anslutningarna inte ar kor- 
rekta. I detta fall kontrollerar du alia installningar och anslutningar. 
Ofta kan det racka med att du byter TV-kanal eller eller justerar Iju- 
sinstallning. 

Felsokningstabellen pa foljande sidor innehaller nagra av de vanli- 
gaste problem du kan raka ut for och vilka atgarder du kan vidtaga. 

Felsokningstabell 



Symptom 


Orsag 


Atgard 


Indikatorlampan lyser 
inte 


Datorn ar inte paslagen 

Datorn har inte pluggats 
in i vagguttaget. 


Kontrollera att 
stromomkopplaren pa 
din Amiga ar i lage ON. 

Kontrollera strom- 
kabelns kontakt och ans- 
lutning till vagguttaget. 


Ingen bild (monitorn) 


Monitorn ar inte ansluten. 


Kontrollera 
anslutningarna. 


Ingen bild (TV) 


Felaktig anslutning. 


Kontrollera datorns 
anslutning till 
VHF-modulatorn. 


Bild med svag farg 
eller ingen farg alls 


Dalig fargjustering 


Justera fargkontrollerna 
pa TV: n eller monitorn 


Ljud med mycket 
storningar eller brus 


Ljudvolymen for hog 


Justera ljudvolymen 


Bilden bra, men inget 
ljud 


Ljudvolymen for lag 

AUX-ingangen pa for- 
starkaren inte korrekt 
ansluten 


Justera ljudvolymen 

Koppla in Ijudkabeln till 
AUX-ingangen pa for- 
starkaren och valj AUX 
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Symptom 


Orsag 


Atgard 


Ljudet bra, men ingen 
bild 


Se ovan under "Ingen 
bild" 


Se ovan under "Ingen 
bild" 


Datorn visar skrap- 
tecken pa skarmen 


Overhettning 


Dra ur natkabein och lat 
datorn svalna (se til att 
luft kan stromma fritt 
kring transformatorn) 


Allvarlig bildstorning 


Aldre TV-modell 


Vrid TV:n. Justera vertikal 
och horisontell bildhall- 
ning for att minska bild- 
storningarna 



c^ 
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